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Адресные модули

Адресные модули

При помощи адресных модулей в системах Legos осуществляется 
взаимодействие между контроллерами и различными периферийными 
устройствами. Модуль обладает уникальным адресом в системе, 
подключается к адресной линии LMicro и к периферийным устройствам. Не 
требует дополнительного источника питания.

DDL

Адресный модуль DDL предназначен для обеспечения плавного изменения 
мощности, подаваемой в нагрузку. Последнее установленное значение 
мощности запоминается и устанавливается автоматически при последую-
щем включении. 

EMR

Адресный модуль считывателя. Дополнительное адресное устройство 
контроллеров L5L04/32. Совместно со считывателем обеспечива-
ет удаленное адресное считывание и передачу в контроллер кода 
proximity-карты. Выполнен в виде отдельного выносного блока в пла-
стиковом корпусе.

DVP2

Адресный модуль DVP2 предназначен для ручного и автоматического 
управления двумя независимыми нагрузками (электроприводами штор, 
жалюзи, освещением и др.)

EMI

Исполнительный адресный модуль. Дополнительное адресное устрой-
ство контроллеров L5L04/32. Обеспечивает управление двумя неза-
висимыми реле с переключаемыми контактами (NO — NC).  Выполнен в 
виде отдельного выносного блока в пластиковом корпусе.
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модельный ряд 
адресных микрочипов и модулей

МОДЕЛИ FIRE DIF HMD TMP DGR DLR DGT DLT DGV DLV DTR DVP2 DDL EMI EMR

Тип Информационные адресные микрочипы Исполнительно-контролирующие адресные микрочипы Адресные модули

Напряжение питания 
постоянное, В 11,5-15 10-15 10-15 11,5-15 12 стабилиз. 220 В 

переменное 10-15

Потребляемый ток, 
не более, мА 2 7 2 65 5

Габаритные разме-
ры, мм 22х11х6 30х11х8 27х11х8 22х11х12 22х11х8 27х11х8 65х20х18 47х47х18 66x58x30

Масса, не более, г 5 10 12 10 5 50 30 80 50

Интерфейс связи со 
считывателем -

Touch 
Memory

Wiegand-26 
(c TWT)

-

Touch 
Memory

Wiegand-26 
(c TWT)

Максимальная уда-
ленность от контрол-
лера, м *

500

Максимальная уда-
ленность от считыва-
теля, м *

- 15(TM)
100 (W26) - 15(TM)

100 (W26)

Исполнительный 
элемент - Микроэлектронное реле Интеллектуальный ключ Выход ТТЛ - 2 электрон-

ных реле
1 электрон-

ное реле 2 реле NO-NC -

Напряжение адрес-
ной шины, В 5+0,5

Коммутируемое на-
пряжение исполни-
тельного элемента, В

- 60 DC - 220 AC 36 DC, 220 AC -

Коммутируемый ток 
исполнительного 
элемента, А

- 1,5 0,75 - 2 -

Выходное напряже-
ние, не более, В - 5 -

Ток нагрузки, не 
более, мА - 10 - 4500 1500 -

Вид нагрузки - Активная Индуктивная Активная Любая -

Диапазон регулируе-
мой мощности, Вт 0 .. 300 -

Напряжение логиче-
ской "1", В - +3,6..+27 - +3,6..+27 - +3,6..+27 -

Напряжение логиче-
ского "0", В - менее 0,5 - менее 0,5 - менее 0,5 -

Диапазон измеряе-
мой температуры, 0С - -35 + 80 **

Точность измерения 
температуры, 0С - 1 

Диапазон измере-
ния относительной 
влажности, %

- 0-100 -

Точность измере-
ния влажности при 
250С, %

- 2-3 -

Диапазон рабочей 
температуры, 0С - 30 … + 85 - 30 … + 85

**При выносе чувситвительного эелемента от платы микрочипа диапазон измеряемой температуры от -60 оС до +125 оС 

* При использовании кабеля сечением не менее 0,5 кв.м.
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МОДЕЛЬ CLU

Напряжение в линии 8 - 13 В

Потребляемый ток,  не более 100 мА

Интерфейс связи с контроллером LBUS

Интерфейс связи с компьютером USB

Скорость передачи информации 9600 бод

Количество подключаемых контроллеров, 
не более

256

Количество линий связи с контроллерами 1

Габаритные размеры 100х52х23 мм

Масса, не более 200 г

Диапазон рабочих температур +5.. +40 оC при  относительной влажности не более 90%

СЕРИЯ CLU
Конвертер LBUS - USB

Служит для сопряжения USB-порта компьютера с линией связи контроллеров LBUS, обмена инфор-
мацией между компьютером и контроллерами. Выпускается с электронным лицензионным ключом и 
встроенным считывателем бесконтактных proximity-карт или без него.

СЕРИЯ CLЕ

конвертеры

МОДЕЛЬ CLE

Напряжение питания постоянное 10 - 15 В

Потребляемый ток,  не более 50 мА

Интерфейс связи с контроллерами LBUS

Интерфейс связи с управляющим 
компьютером

TCP/IP

Скорость передачи информации 9600 бод

Количество подключаемых контроллеров, 
не более

256

Количество линий связи с контроллерами 1

Габаритные размеры 105х52х29 мм

Масса, не более 200 г

Диапазон рабочих температур +5.. +40 оC при  относительной влажности не более 90%

Конвертер LBUS — TCР/IP

Служит для подключения линии связи контроллеров LBUS к Ethernet-сети. Обеспечивает преобразо-
вание сигналов TCP/IP в сигналы интерфейса LBUS.

МОДЕЛЬ CLC

Напряжение питания постоянное 10 - 15 В

Потребляемый ток,  не более 100 мА

Интерфейс связи с контроллером LBUS

Интерфейс связи с компьютером RS-232

Скорость передачи информации 9600 бод

Количество линий связи с контроллерами до 4

Количество подключаемых контроллеров, 
не более

256

Габаритные размеры 120х90х42 мм

Масса, не более 400 г

Диапазон рабочих температур +5.. +40 оC при  относительной влажности не более 90%

СЕРИЯ CLC
Конвертер LBUS - СОМ 
Служит для сопряжения СОМ-порта компьютера с линией связи контроллеров LBUS, обмена информа-
цией между компьютером и контроллерами. Выпускается со встроенным считывателем ключей Touch 
Memory или бесконтактных proximity-карт; без электронного ключа.
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конвертеры

МОДЕЛЬ TWT

Напряжение питания постоянное 8  - 15 В

Потребляемый ток,  не более 10 мА

Интерфейс связи с контроллером Touch Memory

Интерфейс связи со считывателями Wiegand-26

Количество подключаемых считывателей 2

Удаленность преобразователя от:  

     контроллера, не более 15 м

     считывателя, не более 100 м

Габаритные размеры 38х37х10 мм

Масса, не более 50 г

Диапазон рабочих температур +5.. +40 оC при  относительной влажности не 
более 90%

TWT 

Двухканальный преобразователь интерфейса
Двухканальный преобразователь для использования в системах контроля и управления доступом. 
Обеспечивает преобразование интерфейса Wiegand-26 в интерфейс Touch Memory.

МОДЕЛЬ CLE HT

Напряжение питания постоянное              12 – 15 В

Потребляемый ток, не более, мА 80

Скорость передачи информации, не 
менее, бод

9600

Габариты 105х52х23 мм

Масса, не более 200 г

Диапазон рабочих температур +5 0С .. + 40 0С при относительной влажности не 
более 90%

Конвертер CLE HT
Служит для считывания информации контрольно-учетного прибора (КУП) системы контроля персона-
ла «Ход-Тест» и передачи ее по локальной Ethernet-сети в компьютерную базу данных Legos.
Обеспечивает удаленное считывание информации КУП.

МОДЕЛИ CLC 1EH CLC 1 M CLC 1T CLC 4EH CLC 4M CLC 4T CLE CLU CLU EH CLU M

Интерфейс связи с контроллером LBUS

Интерфейс связи с  компьютером RS-232 TCP/IP USB

Встроенный считыватель да нет да

Встроенный электронный ключ нет да

Формат ключа/карты
EM-

Marine, 
HID

MiFire Touch 
Memory

EM-
Marine, 

HID
MiFire Touch 

Memory -
EM-

Marine, 
HID

MiFire

Количество подключенных линий 
LBUS 1 4 1

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД КОНВЕРТЕРОВ
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дополнительное оборудование

APS 5       

Адресный источник питания
Адресный источник стабилизированного питания APS5 предназначен для питания контроллера Legos 
серии L3 напряжением питания 12 В и передачи ему информации о состоянии цепей питания, а также для 
питания других устройств напряжением 12 В. 

МОДЕЛЬ L3G

Напряжение питания стабилизированное 12 В

Потребляемый ток (без учета нагрузок), не более 700 мА

Количество телефонных номеров до 8

Голосовое меню до 64 команд

Количество одновременно отправляемых SMS-сообщений до 15

Габаритные размеры 90х62х35  мм

Масса, не более 100 г

Диапазон рабочих температур +5.. +40 оC при  относительной влажности не более 90%

Крепление на DIN-рейку

Длина кабеля выносной антенны 3 м

L3G

GSM модуль
GSM модуль предназначен для:
• дистанционного управления устройствами системы Legos с удаленного телефона при помощи голосового 
меню;
• Автодозвон, голосовые сообщения;
• дистанционного информирования о тревожных событиях  системы Legos путем отправки SMS-
сообщений на запрограммированные номера телефонов (в автоматическом режиме);
• приема от удаленных пользователей системы Legos SMS-сообщений о событиях на контролируемых объ-
ектах и передачи этой информации в базу данных Legos.
Управляется по адресной линии LBUS. Устанавливается на DIN-рейку, имеет выносную антенну.

KLU 

USB электронный лицензионный ключ

МОДЕЛИ APS 5-12-2

Напряжение питания основное переменное 170-250 В

Потребляемый ток от сети, не более 0,1 А

Каналы  №1, LMicro (APS5):

                Выходное напряжение, стабилизированное 13,6 +/- 0,5 В

                Диапазон регулировки выходного 
напряжения, В -

                 Выходной ток 1,25 А

Канал №2 (APS5):

                Выходное напряжение, стабилизированное 13,6 +/- 0,5 В

                 Выходной ток 0,35 А

Адрес устройства любой

Напряжение питания резервное постоянное (от 
аккумулятора) 12 В

Емкость аккумулятора 7 АН

Габаритные размеры 94х72х62 мм

Масса без аккумулятора, не более 200 г

Крепление на DIN-рейку

Диапазон рабочих температур +5.. +40 оC при  относительной 
влажности не более 90%
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дополнительное оборудование

МОДЕЛЬ MA 1

Напряжение питания постоянное 10 - 15 В

Ток потребления, не более 30 мА

Удлиннение линии LBUS, не более 700 м

Габаритные размеры 66х48х26 мм

Масса, не более 50 г

Диапазон рабочих температур +5.. +40 оC при  относительной влажности не более 90%

MA 1
Магистральный усилитель
Предназначен для усиления сигналов в линии связи контроллеров LBUS. Использу-
ется со всеми сериями контроллеров Legos. Питание усилителя осуществляется от 
одного или двух ближайших контроллеров или от отдельного источника питания. 

МОДЕЛЬ ИП 212-111 АЛ

Тип адресный

Чувствительность 0,05  – 0,2 дБ/м

Инерционность срабатывания, не более 0,5 с

Напряжение питания, В 12 В

Потребляемый ток, не более 0,8 мА

Встроенная оптическая индикация срабатывания да

Визуальный контроль срабатывания 360о

Масса, не более 130 г

Габаритные размеры 104х46 мм

МОДЕЛЬ ИП 212-4232 АЛ

Тип адресно-цифровой

Чувствительность 0,05  – 0,2 дБ/м

Инерционность срабатывания, не более 10 с

Высота установки, не более 10 м

Контролируемая площадь, не более 110 м2

Время технической готовности к работе, не более 60 с

Напряжение питания 10 – 15 В

Ток потребления, не более 0,3 мА

Дистанционное тестирование состояния с помощью лазерного тестера да

Автокомпенсация запыленности дымовой камеры да

Виды извещений «Пожар» 
«Неисправность» 

«Запыление камеры 50%, 70%» 
«Норма»

Масса, не более 130 г

Габаритные размеры 100х47 мм

Диапазон рабочих температур -10 .. +55 оС

ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ 
Предназначены для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях 
различных зданий и сооружений.

Лазерный 
тестер

МОДЕЛЬ IPS IPS-P

Напряжение питания постоянное 
(по питающей линии адресной шины или от 
стабилизированного источника питания)

10-15 В

Напряжение питания переменное - 220 В 

Ток потребления, не более 40 мА

Коммутируемое напряжение питающей линии 10-15 В

Ток коммутации питающей линии, не более 1,35 А

Напряжение отключения ключа при перегрузке 10 В

Индикация питания и информационного обмена в линии световая

Габаритные размеры 47х47х22 мм 47х47х40 мм

Масса, не более 80 г

IPS
Локализатор короткого замыкания 
Предназначен для электрической изоляции короткозамкнутых участков кольцевой адресной линии LMicro. 
Может использоваться в качестве разветвителя линии LMicro.
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МОДЕЛИ MR - 4R

Напряжение питания стабилизированное 12 (+20-10%) В

Ток потребления, не более 35 мА

Количество и тип контактов реле 4 реле NO

Ток коммутации контактов реле 0,5 А при U = 30 B DC

Габаритные размеры 53х27х28 мм

Масса, не более 50 г

Диапазон рабочих температур +5.. +40 оC при  относительной влажности не более 90%

МОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ

MR-4R
Модуль расширения контроллеров ОПС серии L5

Дополнительное устройство для адресных систем ОПС, построенных на базе 
контроллеров серии L5. Состоит из четырех реле с переключаемыми контакта-
ми. Функциональное назначение реле определяется программой контроллера. 
Устанавливается в специальные разъемы контроллера. 

MR-2S2R 
Модуль расширения контроллеров L5G04/32 
Дополнительное устройство контроллеров СКУД  L5G04/32 «Ворота. Шлаг-
баум» для управления светофорами и подключения концевых выключателей. 
Состоит из двух реле с переключаемыми контактами и двух входов / выходов. 
Функциональное назначение определяется программой контроллера. Устанав-
ливается в специальные разъемы контроллера.

MR-4S2R 
Модуль расширения контроллеров L5TC04/32 
Дополнительное устройство контроллеров СКУД L5TC04/32 «Турникет с 
картоприемником». Состоит из двух реле с переключаемыми контактами и 
четырех входов / выходов. Функциональное назначение определяется про-
граммой контроллера. Устанавливается в специальные разъемы контроллера.

MCP
Электронная плата управления, встраиваемая в автономные кодовые замки 
Safe-O-Pin, позволяет осуществлять дистанционное управление замком по 
шине LMicro. Предназначена для управления санкционированным доступом 
в места хранения личного имущества в случаях утраты кода открытия зам-
ка. Замки устанавливаются в ячейках камер хранения, шкафах спортивных 
сооружений, фитнес центрах, банковских индивидуальных ячейках.

МОДЕЛИ MR – 4S2R MR – 2S2R

Напряжение питания стабилизированное 12 (+20-10%) В

Ток потребления, не более 20  мА -

Количество и тип контактов реле 2 реле NO

Ток коммутации контактов реле 0,25 А при U =60 
B DC

0,5 А при U =30 
B DC

Напряжение на входе/выходе выводов SX 5  +  10% В

Входной ток выводов SX, не более 10 мА

Выходной ток выводов SX, не более 1  мА

Габаритные размеры 53х27х20 мм 53х27х24 мм

Масса, не более 50 г

Диапазон рабочих температур +5.. +40 оC при  относительной 
влажности не более 90%

дополнительное оборудование

Электронные платы управления
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Система контроля персонала «Ход-тест»

МОДЕЛЬ КУП «Ход-тест» 

Количество регистрируемых событий в памяти КУП  1024 

Количество КУП в системе до 256 

Режим работы круглосуточный 

Индикация КУП при считывании световая, звуковая 

Напряжение питания КУП / тип батареи 3,6 В / 2/3АА 

Ресурс работы КУП от одной батареи до 250000 считываний 

Габаритные размеры КУП 25х167  мм

Масса КУП, не более 300 г

Диапазон рабочих температур +5.. +40 оC при  относительной влажности не более 90%

Система контроля персонала «Ход-тест»

Принцип работы системы

Система контроля персонала «Ход-тест» предназначена для контроля работы персонала и анализа 
полученной информации с целью определения добросовестности выполнения персоналом своих функ-
циональных обязанностей. 
Состав системы: 
• контрольно-учетный прибор (КУП); 
• набор контрольных меток (ключи Touch Memory (iButton) в держателях из нержавеющей стали); 
• интерфейсный USB - шнур для считывания информации с КУП
    или конвертер CLE HT для дистанционного считывания информации по сети Ethernet;  
• программное обеспечение Legos.

На заранее проработанных маршрутах обхода территории объекта или на стационарных постах 
устанавливаются специальные метки. Сотрудник на маршруте обхода должен прикладывать КУП 
последовательно к каждой контрольной метке. В памяти прибора сохраняется последовательность 
пройденных меток и время их прохождения. На основании этой информации с помощью ПО Legos фор-
мируется отчет о работе сотрудника, включающий в себя контроль последовательности прохождения 
меток и время их прохождения в соответствии с заданным расписанием.
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ПРОграммное обеспечение

Название Эконом Классик Люкс Супер SQL Супер Oracle

Версия локальная сетевая

Система управления базами данных Microsoft Access MSDE Microsoft SQL 
Server Oracle

Количество контроллеров не более 5 не более 16 не более 64 не ограничено

Количество сотрудников  в базе данных не более 150 не более 
500 не более 3000 не ограничено

Количество включенных удаленных рабочих 
мест  0 1 2

Возможность использования дополнительных 
удаленных рабочих мест нет не ограничено

Web-интерфейс нет дополнительно да нет

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программное обеспечение Legos предназначено для настройки, управления и мониторинга систем 
безопасности, автоматики и жизнеобеспечения зданий, контроля персонала. 
Позволяет: 
•	 автоматизировать принятие решений в стандартных ситуациях; 
•	 строить распределенные в системе за счет активного использования сетевых технологий; 
•	 оперативно получать, обрабатывать и хранить информацию обо всех системах безопасности и 
инженерно-техническом оборудовании объекта; 
•	 обеспечивать полноформатное функционирование оборудования Legos; 
•	 интегрироваться с другими информационными системами.

WEB-INTERFACE LEGOS
Предназначен для управления системой Legos с любого удаленного компьютера, подключенного к сети 
Интернет, в том числе карманного, без необходимости установки клиентского программного обеспече-
ния и позволяет: 
• оперативно получать, обрабатывать и хранить информацию обо всех системах безопасности и 
инженерно-техническом оборудовании объекта; 
• обеспечивать полноформатное функционирование оборудования Legos; 
• интегрироваться с другими информационными системами.
Устанавливается на серверном компьютере (сервере Legos).
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архитектуры системы legos

АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМЫ LEGOS

Количество подключенных к серверу Legos или к Ethernet-сети линий LBUS не ограничено. 
Максимальное количество контроллеров и сотрудников в базе данных (БД) Legos определяется лицензией.

Локальный (однопользовательский) вариант

Сетевой (клиент-серверный) вариант

Самый простой вариант архитектуры. Используется на небольших объектах, а также для первоначальной на-
стройки автономно работающих систем.

Предназначен для средних и крупных объектов. Сервер Legos функционирует на серверном компьютере в 
качестве системного сервиса Windows. Клиентские места Legos подключаются к серверу по Ethernet-сети. 
Возможен доступ удаленных пользователей к мониторингу системы через сеть Internet.
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Мультисерверный вариант с реплицируемой базой данных

архитектуры системы legos

матическом режиме. 
Каждое клиентское место Legos под-
ключаются к одному из серверов и 
обеспечивает работу с подключенны-
ми к этому серверу устройствами. 

Кроме того, за счет репликации БД 
каждая консоль имеет доступ к дан-
ным о сотрудниках, правах, событиях 
всей системы. 

Например, сотрудник отдела кадров 
может управлять данными о сотруд-
никах всей распределенной системы, 
любой сотрудник по одной и той же 
карте может получать доступ в поме-
щения различных удаленных офисов. 

Руководитель может просматривать 
отчеты о рабочем времени сотрудни-
ков всех удаленных офисов, служба 
безопасности может централизован-
но анализировать все тревожные 
события в системе.

Мультисерверный вариант с общей базой данных 

Предназначен для крупных объектов. 

Применяется для распределения 
нагрузки по опросу большого числа 
контроллеров на несколько серверов. 

Серверы Legos функционирует на 
нескольких высокопроизводительных 
компьютерах и подключаются по 
Ethernet-сети к общей БД, которая 
функционирует на одном из них или 
на выделенном сервере баз данных. 

Клиентские места Legos подключают-
ся к общей БД. 

Возможно постепенное расширение 
системы за счет добавления новых 
контроллеров и серверов.

Применяется для создания единой системы мониторинга и управления несколькими территориально распре-
деленными объектами, а также для построения высоконадежных систем с резервированием функций сервера 
Legos. 
Серверы Legos функционирует на нескольких высокопроизводительных компьютерах. Каждый сервер имеет 
свою БД Legos. Между несколькими БД периодически происходит репликация (копирование) в ручном или авто-
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Распределенный иерархический вариант 

Применяется в крупных компаниях с одним центральным офисом и несколькими территориально распреде-
ленными филиалами для построения единой системы управления и мониторинга. 
Позволяет централизованно управлять данными в нескольких автономных БД (данные о сотрудниках, уровнях 
доступа, событиях), а также устройствами, подключенными к удаленным серверам. 

В каждом офисе (центральном или филиале) функционирует свой сервер Legos, к которому подключены все 
контроллеры этого объекта. В центральном офисе создается клиентское место Legos - центр мониторинга, 
которое подключается ко всем БД филиалов (для управления только данными о сотрудниках, уровнях доступа, 
событиях) или ко всем серверам Legos удаленных объектов (для полного контроля над устройствами и базами 
данных Legos). 

Не требуется настройка репликации БД. Хотя при необходимости могут подключаться и реплики БД. В каждом 
удаленном филиале система функционирует фактически автономно.
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Алфавитный указатель 
МОДЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ LEGOS

МОДЕЛЬ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СТР.

А APS 3, APS 5 Адресный источник питания 56

C

CH2E Считыватель присутствия 49

CLE Конвертер LBUS - TC/IP без ключа 54

CLE HT Конвертер  TCP/IP для КУП «Ход - Тест» 55

CLC Конвертер LBUS - СОМ без ключа 54

CLU Конвертер LBUS - USB с электронным лицензионным ключом 54

D

DDL Адресный модуль - диммер 51

DIF Адресный микрочип - контроль шлейфа охранной сигнализации 50

DGR Адресный микрочип - контроль «сухих контактов», встроенное твердотельное реле 50

DGT Адресный микрочип - контроль «сухих контактов», вcтроенный ключ с открытым коллектором 50

DGV Адресный микрочип - контроль «сухих контактов», управляемый выход TTL 50

DLR Адресный микрочип - контроль наличия напряжения,  встроенное твердотельное реле 50

DLT Адресный микрочип - контроль наличия напряжения,  встроенный ключ с открытым коллектором 50

DLV Адресный микрочип - контроль наличия напряжения,  управляемый выход TTL 50

DTR Адресный микрочип для управления удаленным считывателем 50

DVP2 Исполнительный адресный модуль 51

E
EMI Исполнительный адресный модуль 51

EMR Адресный модуль считывателя 51

F FIRE Адресный микрочип - контроль шлейфа пожарной сигнализации 50

H HMD Адресный микрочип - контроль влажности 50

I
ID Адресный микрочип — контрольсухого контакта 50

IPS, IPS-P Локализатор короткого замыкания 57

K KLU USB электронный лицензионный ключ 56

L

L3G GSM модуль 56

L3U, L32, L3H Универсальный контроллер СКУД, ОПС, управления автоматикой 40

L4D16 Контроллер управления доступом "Дверь" 42

L4T16 Контроллер управления доступом "Турникет" 42

L5764 Контроллер адресной ОПС 41

L5D04, L5D32 Контроллер управления доступом "Дверь" 42

L5D32P, 5D32P2 Контроллер управления доступом "Дверь" в помещения повышенной секретности 44

L5G04, L5G32 Контроллер управления доступом "Ворота. Шлагбаум." 43

L5L04, L5L32 Контроллер управления доступом и автоматикой "Лифт" 44

L5S32P, L5S32F Контроллер управления доступом "Шлюзовая кабина" 44

L5T04, L5T32 Контроллер управления доступом "Турникет" 43

L5ТС04, L5TC32 Контроллер управления доступом "Турникет с картоприемником" 43

L6F64 Контроллер адресной ОПС и управления пожаротушением 41

L83D04, L83D32 Контроллер управления доступом "Дверь" 45

L83 Универсальный контроллер СКУД, ОПС, управления автоматикой 40

М

MA 1 Магистральный усилитель 57

MR-2S2R Модуль расширения контроллеров L5G04/32 58

MR-4R Модуль расширения контроллеров ОПС серии L5 58

MR-4S2R Модуль расширения контроллеров L5TC04/32 58

MR-ID Адресный модуль интеграции контроллеров СКУД и ОПС серии L5 58

MCP Электронная плата управления замком Safe-o-Pin 58

P
PLR2EH, PLR3EH Считыватель карт доступа EM-Marine, HID 49

PLR2М, PLR3М Считыватель карт доступа MiFire 49

R

RC70 Пульт мониторинга и контроля 48

RC100 Пульт управления и индикации 48

RC150 Пульт управления и индикации 49

T
TMР Адресный микрочип - контроль температуры 50

TWT Двухканальный преобразователь интерфейса 55

И
ИП 212-111 АЛ Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный 57

ИП 212-4232 АЛ Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-цифровой 57
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